
Sistema de Limpadores Pantográficos de Duplo
Acionamento

•   Design industrial, durável
•   Ideal para sistemas de limpadores pantográficos de pára-brisas grandes
•   Testado conforme os padrões de durabilidade SAE (Sociedade de
    Engenharia Automotiva)
•   Pivô duplo robusto
•   Braço de duplo acionamento balanceado, direciona palheta única em
    ambas direções
•   Ângulos de varredura de 43° a 97°
•   Capaz de acionar braços de até 36” (915mm) e palhetas de 32” (800mm)
•   Unidade parafusada, potente e adaptável
•   Pode ser acoplado no sentido normal ou invertido
•   Diponível em configurações de direita e esquerda
•   Disponível com motores de descanso em sentido horário e anti-horário
•   Operado por um motor de descanso dinâmico de 38Nm
•   Disponível em 12V e 24V, e interruptor positivo ou negativo
    * Use com braços de acionadores duplos padronizados da AME
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4.018 in.
(102.06mm)

4.948 in.
(125.68mm)

2.450 in.
(62.23mm)

8.00 in.
(203.20mm)

2.362 in.
(60.00mm)

0.840 in.
(21.34mm)



   Braços Pantográficos Padrões de Duplo Acionamento

•   Ideal para sistemas de limpadores pantográficos de pára-brisas grandes
•   Design industrial, durável
•   Braço de duplo acionamento balanceado, direciona palheta única em
    ambas direções
•   Braços disponíveis nos comprimentos de 19” (480mm) a 36” (915mm)
•   Disponível como braços seco ou úmido (com sistema de esguicho)
•   Acabamento padrão de cobertura com tinta pó antioxidante preta
    *Usar com conjuntos de motores de duplo acionamento da AME
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Adaptador de Anteparo,
Duplo Acionamento

•   Placa de aço com acabamento de tinta pó antioxidante preta
•   Encaixes de latão disponíveis em dois comprimentos distintos
•   Inclui anel de borracha para vedação; mangueira de 1/8 in.;
    e mangueira de 3/16 in. com ligação em T para conectar
    com a bomba do reservatório
•   Para ser usado com conjunto de motor de duplo acionamento
    e braços úmidos (com sistema de esguicho)

Comp., Braços
Úmidos

28 in. (710mm)
27 in. (690mm)

Numero da
Peça

301-1101
301-1105

301-1102
301-1103
301-1104
301-1065
301-1097
301-1098

301-1070
301-1069

20 in. (500mm)
19 in. (480mm)

21 in. (530mm)
22 in. (560mm)
23 in. (580mm)
24 in. (610mm)
25 in. (630mm)
26 in. (660mm)

29 in. (730mm)
30 in. (760mm)
31 in. (790mm)
32 in. (810mm)
33 in. (840mm)
34 in. (860mm)

36 in. (915mm)
35 in. (890mm)

301-1072
301-1071

301-1073
301-1074
301-1075
301-1076
301-1099
301-1095

Comprimento
do Encaixe

Numero
da Peça

305-1023
305-1020

3.5 in. (89mm)
2.5 in. (64mm)


