


0.09” (2.3) 2.1” (53) 2.3” (58)

13.0

6.2” (157)

(+) Positivo

Tamaño para 
manguera con diá-
metro adentro 
de 0.18” (4.7 mm)

Piezas acopladoras:
317-1055, terminal
317-1056, cubierta

(-) Masa

1.1”28)
.67” (17)

0.16” (4)
0.71” (18)
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# 406-1010 Bomba de 12V
# 406-1011 Bomba de 24V

Bombas

•   Disponibles en 12V y 24V
•   Volumen de entrega (velocidad de 
    fluido libre): 135ML desplazado 
    durante 3 segundos de actuación
•   Presión de entrega: 30 libras por 
    pulgada cuadrada (2.11 kgf/cm²)

# 406-1009 Tapa de depósito

Tapa

•   Hecho de plastico

# 406-1008 Arandela aislante

Arandela aislante

•   Hecho de goma EPDM

Conducción Lavaparabrisas

•   Use manguera de .18” (4.7 mm) desde el depósito hasta la 
    instalación del mamparo
•   Use manguera de .12” (3.2 mm) desde la instalación del mamparo 
    hasta el surtidor
•   Longitud de manguera al pedido   .18”

(4.5)
  .12”
(3.1)

  .33”
(8.3)

 .16”
(4)

Longitud
Diámetro
adentroRepuesto #

314-1007
314-1008

314-1014
314-1013
314-1009

314-1016
314-1015

405-1001
405-1002

.18” (4.7)

.12” (3.2)

.18” (4.7)

.18” (4.7)

.18” (4.7)

.12” (3.2)

.12” (3.2)

.18” (4.7)

.12” (3.2)

12.5’ (3.8m)
18’ (5.5m)
50’ (15.24m)
10’ (3m)
10’ (3m)
20’ (6m)
50’ (15.24m)
800’ (244m) bulk
1600’ (488m) bulk




