


   Brazos Doble Accionador Estándares

•   Diseño fuerte, durable, e industrial
•   Ideal para aplicaciones pantógrafos con cristales grandes 
•   Balanceado brazo acciona escobilla en ambas direcciones
•   Longitudes disponibles de 19” (480mm) a 36” (915mm)
•   Disponible como brazo seco o húmedo   
•   Acabado negro, baño de polvo anticorrosivo
    *Para uso con AME motores doble accionadores
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Adaptador del Mamparo, Doble Accionador

•   Placa de acero con acabado negro, baño de polvo anticorrosivo 
•   Tubos de latón, disponibles en dos longitudes
•   Incluye empaque de goma, tubos de goma con diámetro de     
    1/8”(3.2mm), y adaptador con diámetro de 3/16” (4.7mm)         
    para conectar con la conducción del depósito    
•   Para uso con motores doble accionadores y brazos doble        
    accionadores

Long., brazos 
húmedos

28” (710mm)
27” (690mm)

Pieza #:

301-1101
301-1105

301-1102
301-1103
301-1104
301-1065
301-1097
301-1098

301-1070
301-1069

20” (500mm)
19” (480mm)

21” (530mm)
22” (560mm)
23” (580mm)
24” (610mm)
25” (630mm)
26” (660mm)

29” (730mm)
30” (760mm)
31” (790mm)
32” (810mm)
33” (840mm)
34” (860mm)

36” (915mm)
35” (890mm)

301-1072
301-1071

301-1073
301-1074
301-1075
301-1076
301-1099
301-1095

Long. Tubo Pieza #:

305-1023
305-1020

3.5”  (89mm)
2.5”  (64mm)




